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. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

VIDARON Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
VIDARON Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do ochrony drewna przed korozja biologiczna: grzybami podstawczakami
powodujacymi gteboki rozktad drewna oraz owadami — technicznymi
szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metoda
powierzchniowg lub metoda wgtebinowa.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Adres producenta:
Fabryka Farb i Lakierow SNIEZKA S.A.
Al. Jana Pawta 1l 23, 00-854 Warszawa,
Polska

Miejsce produkaji:
DEKSPOL PPH
ul. Kosciuszki 14, 62-300 Wrzesnia
Polska

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 3
. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa ocena techniczna:
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techniczne;:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane witasciwosci
zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Agresywnosé korozyjna roztworu wodnego impregnatu
wobec stali:

Wptyw impregnatu na wytrzymatos¢ drewna na sciskanie
wzdtuz wibkien:

Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko rozktadajacym
drewno podstawczakom, po wymywaniu, impregnacija
wglebna, kg/m? (w przeliczeniu na koncentrat), grzyb
testowy Coniophora puteana:

Skuteczno$é zabezpieczenia przeciwko rozktadajacym
drewno podstawczakom, po wymywaniu, impregnacija
powierzchniowa, g/m? (w przeliczeniu na koncentrat),

| grzyb testowy Coniophora puteana:

Skuteczno$é zabezpieczenia przeciwko larwom
spuszczela pospolitego Hylotrupes

bajulus L., po wymywaniu, impregnacja wgtebna, kg/m? (w
przeliczeniu na koncentrat):

Skutecznos$¢ zabezpieczenia drewna przed $wiezo
wylegnietymi larwami spuszczela pospolitego Hylotrupes
bajulus L., po starzeniu, metodg odparowania, 260
impregnacja powierzchniowa, $miertelnosé larw 100%,
a/m? (w przeliczeniu na koncentrat):

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas
niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych stezen <28
substancji szkodliwych dla zdrowia, dni

mata, rosngca

brak wplywu

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta.

10. W imieniu producenta podpisat(-a): Dyrekt
ds. nwa&:i
A@%ata Grykiel
Matgorzata Grykiel
Petnomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkgji

Brzeznica, 20.10.2021r.
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